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SCHUTZ VON PUTZEN IM AUSSENBEREICH



Der Schutz von Baumaterial gegen Witterungseinflus̈se ist von wesentlicher

Bedeutung. Die Hauptursache für Rostbildung und das Altern der

Strukturen ist die Luftverschmutzung, und zwar hauptsächlich durch

Schwefeldioxid und Kohlendioxid in Kombination mit der Feuchtigkeit.
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Daher ist das für einen wirksamen und lang anhaltenden Schutz der

Strukturen zu berücksichtigende Element die Reaktion der Beschichtungen

und Baumaterialien auf Feuchtigkeit.

Gehen wir zunächst etwas genauer auf die Ursachen ein, die zur Bildung von

Feuchtigkeit führen und klären wir deren unterschiedliche Schädlichkeit.

Feuchtigkeit ist dank der Mikrorisse, der Kapillarwirkung des Bodens und der

Strukturen mit aufsteigender Feuchtigkeit oder Kondenswasser immer

vorhanden, und zwar in flüssiger Form oder in Form von Dampf. Während

der Dampf die Materialschicht unbehindert in beide Richtungen durchdringt,

kann eingedrungenes Wasser nur in Form von Dampf wieder austreten. Dazu

kommt auch noch die Kondenswasserbildung infolge einer Dampfansammlung

an der

Schnittstelle zwischen den verschiedenen Materialschichten, die dazu beiträgt,

den Gehalt der Struktur an flüssigem Wasser zu erhöhen.

Die Anwesenheit von geringen Feuchtigkeitsmengen im Mauerwerk stellt keine

Gefahr dar. Hohe Feuchtigkeitsmengen sind jedoch sehr schädlich, denn sie

befördern in der Luft vorhandene verunreinigende Gase oder aus dem Material

oder dem Boden stammende Salze, was zu einer Reihe großer Probleme führt.

DER ABBAU KANN ENTWEDER:
CHEMISCHER ZERFALL

PHYSIKALISCHER ZERFALL

BIOLOGISCHER ZERFALL

VERLUST DER WÄRMEISOLIERUNG

DIAGNOSTISCHE UNTERSUCHUNG
DES PROBLEMS
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Eine zu hohe Innenfeuchtigkeit fuḧrt auch zu einer Beeinträchtigung der Konsistenz

des Mauerwerks. Das vorhandene Wasser ist in der Lage, alle im Untergrund oder

dem Boden vorhandenen löslichen Salze zu transportieren, und verursacht dadurch

bedeutende Schäden. In Anwesenheit von Feuchtigkeit reagieren saure Gase wie

Schwefeldioxid oder Kohlendioxid und die Salze (Sulfate, Chloride und Nitrate) mit

den Bindern auf Kalkbasis, Kalk und Kalziumkarbonat, machen diese löslich und

führen dadurch zu einer Beeinträchtigung der Konsistenz des Mauerwerks. Nach der

Sättigung oder dem Verdampfen des Wassers bewirkt das Kristallisieren der Salze einen

Anstieg des Volumens, was zu einer sehr hohen Druck führt, der Risse in der Struktur

erzeugt.

CHEMISCHER
ZERFALL

PHYSIKALISCHER
ZERFALL

BIOLOGISCHER
ZERFALL

VERLUST DER 
WÄRMEISOLIERUNG

Wasser kann die Eigenschaften der Baumaterialien ändern und im Extremfall

zerstören. Frost erhöht zum Beispiel das Wasservolumen um ca. 10%. Diese Dehnung

führt unter bestimmten Bedingungen bei Mauerwerk zu Rissen und sich lösenden

Teilen.

Ein weiterer durch persistierende Feuchtigkeit im Mauerwerk angerichteter Schaden

ist das Ansiedeln und die Vermehrung von pflanzlichen Mikroorganismen, Schimmel,

Flechten, Algen, Pilzen und Moos. Das Ansiedeln dieser Mikroorganismen kann zum

Zerfall des Baumaterials und zu einer Einschränkung des Wohnkomforts fuḧren, wenn

die Erscheinung in Innenräumen auftritt.

Eine zu feuchte Mauer kann gegenüber einer trockenen Mauer bis zu 50% ihres

Isoliervermögens einbüßen. Dieser bedeutende Wärmeverlust hat nicht nur eine

Einschränkung des Wohnkomforts, sondern auch höhere Energiekosten zur Folge.
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Die ideale Schutzbeschichtung vermindert das Eindringen von Wasser und garantiert

die Atmungsaktivität bei gleichzeitiger Gewährleistung einer möglichst niedrigen

Wasserdurchlässigkeit und einer guten Dampfdurchlässigkeit. Die Schutzbeschichtung

muss folglich in der Lage sein, die Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf in einer

größeren oder zumindest gleichen Menge als die vom Untergrund erzeugte und

freigesetzte Menge zu entfernen.

Zum Beurteilen und messen der Wasserdampfdurchlässigkeit der Wände und deren

Anstrichfilme wurden Konventionen angewandt. Die verwendeten Größen sind der

Index des Wasserdampfdiffusionswiderstands und die äquivalente Luftschichtdicke

„Sd“. Der Index des Wasserdampfdiffusionswiderstands wird mit dem Buchstaben „ “

ausgedruc̈kt und gibt an, um wieviel höher der Wasserdampfdiffusionswiderstand eines

Baumaterials gegenub̈er demjenigen einer stagnierenden Luftschicht gleicher Dicke ist,

der per Konvention = 1 zugeordnet ist.

" “ist eine Zahl, die eine Konstante jedes Materials darstellt.

Diese Formel, die von Künzel erfunden wurde, drückt in wissenschaftlichen Begriffen

das wesentliche Konzept aus, dass Wasser nicht in ein Mauerwerk eindringen darf,

und dass es -wenn eingedrungen- auch wieder austreten können muss.

Die Eignung einer am Putz angebrachten Schutzbeschichtung für Außenbereiche muss

folgende Bedingungen erfüllen:

Sd =  • s muss unter oder gleich 2 m sein, wobei „s“ die Beschichtungsdicke (in Metern)

und „Sd“ der Dampfdiffusionswiderstand ist. Diese Größe gibt an, wie dick eine

Luftschicht in linearen Metern sein muss, um den gleichen Diffusionswiderstand des

jeweiligen Materials mit der Stärke „s“ zu haben.

Der Sd einer Wand ergibt sich aus der Summe der Sd ihrer Komponenten.

DIE LÖSUNGEN UND
DIE BEHANDLUNGEN

- BREATHABLE

Sd

W+ BREATHABLE

+ REPELLENT - REPELLENT

2

1

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

DISPERSIONSFARBE

SILOXAN MALEN

SILIKATFARBE

Die Künzel-Theorie beginnt mit der Feststellung, dass ein Baumaterial für Fassaden

im Laufe der Zeit keinen Schaden nimmt, wenn seine Fähigkeit mittels der

Durchlässigkeitsmethode Wasser abzugeben größer ist, als seine Wasseraufnahme durch

Kapillarwirkung.

Die Wasserabgabe wird als Dampfdurchlässigkeit oder als Diffusionswiderstand

ausgedrückt, d.h. praktisch als äquivalente Luftschicht „Sd“ in Linearmetern, und die

Wasseraufnahme wird durch den Wasseraufnahmekoeffizienten „w“ ausgedrückt. Für

ein wirksames und funktionales Fassadenschutzsystem müssen der „Sd“-Wert und der

Wert „w“ so niedrig wie möglich sein. Der Wasseraufnahmekoeffizient „w“ muss unter

0,5 kg/m2*h0,5 liegen. Es ist der Wassereindringungswiderstand, wobei h die in Stunden

ausgedrückte Zeit ist.

Das Produkt der zwei Größen Sd x w muss unter 0,2 kg/m2*h0,5 liegen, d.h. wenn die

Wasserdurchlässigkeit einer Beschichtung sich dem Höchstwert nähert, muss ihr

Dampfdiffusionswiderstand nahe am Mindestwert liegen.

DIE THEORIE DER KÜNZEL

Sd = Sperssore Luft-Äquivalent (m). Widerstand gegen Dampfdiffusion.
W = Wasserdurchlässigkeit Kg / qm x √ h
Diese Formel, die von Künzel erfunden wurde, drückt in wissenschaftlichen Begriffen das wesentliche Konzept aus, dass
Wasser nicht in ein Mauerwerk eindringen darf, und dass es -wenn eingedrungen- auch wieder austreten können muss.

Acrylemulsion Emulsion Acryl-Siloxan
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Der unterschiedliche Atmungsaktivitätsgrad kann auf der Grundlage der chemisch-

physikalischen Zusammensetzung des Untergrunds, auf dem das Beschichtungssystem

aufgebracht werden soll, gewählt werden.

KALKPUTZ BASE

Auf einem Entfeuchtungsputz oder Putz auf Kalkbasis, deren Dampfdurchlässigkeit

ungefähr 140 g/m2*(24h)0.5 beträgt, wird z.B. empfohlen, ein Anstrichsystem aufzutragen,

dessen Wasserdampfdurchlassgeschwindigkeit mindestens 150 g/m2*(24h)0.5 beträgt.

Die diese Anforderungen erfüllenden Anstrichsysteme bestehen aus Produkten auf der Basis

mineralischer Binder wie Kaliumsilikat und Kalk oder auf Siloxanharzbasis.

Die Wasserdampfübertragungswerte dieser Produkte reichen von 279 g/m2*(24h)0.5 des

Acryl-Siloxananstrichs bis 705 g/m2*(24h)0.5 des Anstrichs auf Kaliumsilikatbasis.

ART DER ZEMENTPUTZ

Die gleichen Atmungsaktivitätswerte sind nicht erforderlich für die Anstriche, die

auf Zementputze aufgetragen werden, da diese sich durch eine

Dampfub̈ertragungsgeschwindigkeitvon zirka 11 g/m2*(24h)0.5 auszeichnen. Bei dieser

Art von Untergründen ist es möglich, als Schlussanstrich außer den oben genannten

Produkten auch Acrylanstrichfarben zu verwenden, die Durchlässigkeitswerte von 15

bis 200 g/m2*(24h)0.5 gewährleisten.

Es ist bekannt, dass die Dampfdurchlässigkeit einer Wand in Richtung der

Dampfströmungsrichtung ansteigt. Die normalen Wanddispersionsfarben

vermindern nur wenig die Dampfdurchlässigkeit eines Putzes und noch weniger

die der Wand und ihr Dampfdiffusionswiderstand gewährleistet normalerweise

in Abhängigkeit von der aufgetragenen Dicke eine normale Wasserdampfströmung.

MINERALSUBSTRAT

0 0

Si SiSi

CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3

KONTAKTWINKELMESSUNG

H  O

UNTERSTÜTZEN NICHT DIE
G UND ABSORBIERENDER

KONTAKTWINKELMESSUNG

DROP H  O

PRODUKTUNTERSTÜTZUNG
ARREGHINI LACKIERT MIT SILOXAN GAP

2

2

Die zum Schutz von Außenfassaden geeigneten Systeme werden gemäß der

Bestimmungen EN 1062: EN 7783 klassifiziert.

EN 1062-1

Die Vorschrift spezifiziert ein allgemeines System zur Beschreibung von

Produkten und Anstrichsystemen zum Erhalt, zur Dekoration und zum Schutz

von neuen und alten, bereits gestrichenen und nicht gestrichenen Wänden aus

Mauerwerk und Beton außen.

Das schließt auch ein System zur Klassifizierung auf der Basis von speziellen

physikalischen Eigenschaften ein. Es kann für alle Produkte und Lackiersysteme

für Wände aus Mauerwerk und Beton außen angewandt werden, einschließlich

derer, die für Wärmeisolierungssysteme außen verwendet werden.

EN 1062-3

Die Vorschrift spezifiziert eine Methode zur Bestimmung der Durchlässigkeit

des in der Farbe enthaltenen Wassers, der Lackiersysteme und der

entsprechenden Produkte für Außenmauern, klassifiziert gemäß UNI EN 1062-

1. Die Methode ist auf Farben und Lackiersystemen auf porösen Substraten,

wie Backstein, Beton und Putz anwendbar.

EN 7783-2

Wasserdampfdurchlässigkeit.

EN 1062-6

Die Vorschrift spezifiziert zwei Methoden zur Bestimmung der

Kohlenstoffdioxiddurchlässigkeit von Produkten und Lackierzyklen für

Außenwände aus Mauerwerk und Beton, anzuwenden auf porösen

Untergründen, wie zum Beispiel Verputz oder Beton. 

EN 1062-7 

Die Vorschrift spezifiziert zwei Methoden zur Bestimmung der

rissüberbrückenden Eigenschaften von Produkten, Lackiersystemen und damit

zusammenhängenden Produkten, die verwendet werden für Außenwände aus

Mauerwerk und Beton. Die Vorschrift sollte in Verbindung mit UNI EN 1062-

1 und UNI EN 1504-2 gelesen werden. Diese liefert auch eine Klassifizierung

der Beschichtungen auf der Basis ihrer rissüberbrückenden Eigenschaften.

KLASSIFIZIERUNG DER SYSTEME
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Die lackierprodukte von Cap Arreghini bieten zahlreiche lösungen, die die

schutzansprüche jedes untergrundtyps wirksam erfüllen.

Die auf die Außenfassaden eines Gebäudes aufgebrachten Anstriche erfüllen

zwei wesentliche Anforderungen:

a. Schutz des Untergrunds zum Verhindern von Schäden durch

Wasserinfiltration und Feuchtigkeitsflecken, chemische Korrosion, Abbröckeln

von Putz infolge von Frost, Moosbefall und Bildung von Schmutzablagerungen,

Beeinträchtigung der Wärmeisolierung.

b. Dekoration um dem Gebäude einen besonderen Stil, Ästhetik und

Geschmack zu verleihen.

Die zum Erfüllen dieser Anforderungen notwendigen Voraussetzungen hängen

hauptsächlich vom Produkt ab, und zwar insbesondere von:

- Dem Bindertyp, der die chemische Festigkeit und die Haftfestigkeit 

gewährleistet

- Dem Korrekten Verhältnis zwischen binder und farbpigment

- Dem Farbpigmenttyp, der ein gutes Deckvermögen und die Haltbarkeit 

des Farbtons gewährleistet.

Die Pigmente können anorganisch oder organisch sein.

PIGMENTE ANORGANISCHE

Die ersten zeichnen sich durch eine bessere Licht- und Alkalibeständigkeit und

durch ihr hohes Deckvermögen aus

PIGMENTE ORGANISCHE

Die zweiten können je nach Art eine gute, mittelmäßige oder geringe

Beständigkeit aufweisen.

Das Erreichen der o.g. Ziele hängt auch von Umgebungsfaktoren ab, wie zum

Beispiel:

- Zustand und art der zu behandelnden oberfläche, die trocken und 

vorbereitet sein muss

- Aufbringungsbedingungen

- Aussetzungsbedingungen und Bestimmungszweck der Konstruktion.

WIDERSTANDSKRAFT DER
ANSTRICHE IM FREIEN
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Die schutzsysteme von Cap Arreghini sind in der lage, eine starke Schutzschranke

gegen das eindringen von wasser zu bilden, die aber gleichzeitig atmungsaktiv, d.h.

wasserdampfdurchlässig, nicht verseifbar, d.h. beständig gegen die in mauerwerken

immer sehr hohe alkalinität, und chemisch träge ist, damit die festigkeit gegen das

saure kondensat gewährleistet ist.

FÜR BESTE ERGEBNISSE

Damit diese Schutzschranke angemessen funktioniert, ist es außer einer sorgfältigen

Produktwahl auch notwendig, das Produkt rationell auf eine bereits vorbereitete

Oberfläche aufzutragen.

Die angemessene Vorbereitung der Oberfläche und das korrekte Auftragen des Produkts

sind zwei wesentliche Faktoren, die -wenn nicht berücksichtigt- das gute Resultat der

Arbeit und deren Haltbarkeit im Laufe der Zeit beeinträchtigen können.

WICHTIG

Es ist folglich wichtig, zuvor den Zustand der zu schützenden Konstruktion und der

Umgebung zu begutachten eventuelle Instandsetzungsarbeiten durchzuführen,

Beschädigungen durch Ausblühungen, Schimmel sowie alte Anstriche zu entfernen.

SCHUTZSYSTEME
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Bei einer neuen Oberfläche sind nur die Erscheinungen zu beruc̈ksichtigen, die zwischen

Untergrund und Beschichtung auftreten (Anwesenheit von Wasser und Alkalinität),

weil die chemischen oder biologischen Aggressionen sich noch nicht entwickeln und

den Untergrund beschädigen konnten. 

AUSWIRKUNGEN AUF LÖSENDE

WASSER

Kann in Form von Anmachwasser in den Konstruktionen vorhanden sein und muss in

diesem Fall auf natürliche Weise verdampfen und auf einen akzeptierbaren Wert unter 8%

absinken; Wasser kann auch in Form von Infiltrationen infolge von Baumängeln vorhanden

sein und in diesem Fall ist der Mangel zu beheben, bevor die Anstreicharbeiten

aufgenommen werden.

DIE ALKALINITÄT

des Untergrunds beruht auf dem freien hydraulischen Binder -Kalk und/oder Zement-

infolge einer unvollständigen Karbonatisierung. Am frischen Untergrund werden hohe

Werte gemessen, die infolge der fortschreitenden Kalk-Karbonatisierung auf einen

akzeptablen pH-Wert von 8-9 absinken.

SOURCE AUSWIRKUNGEN AUF LÖSENDE

Vorgemischte Putze und Ausgleichsputz auf Zementbasis, die normalerweise für

Mantelbeschichtungen verwendet werden, enthalten hydraulische Binder wie

Portlandzement, Siliziumzuschlagstoffe und spezifische Additive mit hydraulischen

Eigenschaften und schließen die Abbinde- und Erhärtungsreaktionen in zirka 25-30

Tagen nach dem Aufbringen bei 20±2 °C und 65 ± 5% RF ab. Wenn diese Bedingungen

(höhere oder niedrigere Temperatur oder Feuchtigkeit) abweichen, können hydraulische

Binder ihre Abbinde- und Erhärtungsreaktion verlangsamen oder es kann bei einem

geringen Wassergehalt infolge einer zu schnellen Verdampfung oder einer hohen

Wasseraufnahme des Untergrunds vorkommen, dass die Reaktion nur teilweise abläuft,

und lösliche, nicht gebundene und kristallisierte Salze vorhanden sind. In diesem Fall

lösen sich die noch im Putz vorhandenen ungebundenen Salze sowohl auf neuem als

auch angestrichenem Putz bei hoher Feuchtigkeit durch Regen oder auf den Wänden

kondensierendem Nebel auch noch nach ub̈er 30 Tagen. Diese Erscheinung fuḧrt zu

einem Anstieg des pH-Werts, der die in der Farbe enthaltenen Pigmente beschädigen

kann. Das Kristallisieren auf der Oberfläche fuḧrt nach dem Verdampfen des Wassers

zur Bildung einer weißen Schicht. Je atmungsaktiver der Anstrichfilm ist, desto stärker

treten diese Mängel in Erscheinung. Es ist offensichtlich, dass es zum Vermeiden von

Ausblühungen oder farblosen Flecken notwendig ist, sicherzustellen, dass die

Erhärtungsreaktion des Ausgleichputzes korrekt abgelaufen ist. Daher wird empfohlen,

die Abbinde- und Erhärtungsreaktionen des Ausgleichsputzes vollständig ablaufen zu

lassen, bevor die Schlussanstrichsysteme aufgetragen werden. Bei Ausbesserungsarbeiten

zum Entfernen dieser Mängel wird empfohlen, die Oberfläche grun̈dlich mit Wasser zu

waschen, um alle im Ausgleichsputz vorhandenen Salze auszuwaschen. Nach dem

Trocknen der Oberfläche kann dann das neue Beschichtungssystem aufgetragen werden.

SCHÜTZENDE SYSTEME AUF ALTEN OBERFLÄCHEN
Wenn die zu behandelnde Oberfläche alt ist, muss sie entsprechend vorbereitet

werden, indem sie auf Rückstände von Reaktionsprodukten, Veränderungen und

Verunreinigungen durch chemische und biologische Aggressionen untersucht wird.

Solche Rückstände und Aggressionen können alle Anstrengungen für ein gutes

Beschichtungsresultat zunichtemachen.

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Ein Verfahren zur korrekten Oberflächenvorbereitung besteht in dem kräftigen

mechanischen Abbürsten und/oder in der Bearbeitung mit einem Hochdruckreiniger,

um abblätternde alte Anstriche, Schmutz, Staub. Ausbluḧungen und andere Ruc̈kstände

zu entfernen. Dieser wichtige Vorgang muss äußerst sorgfältig durchgeführt werden

und darf sich nicht auf ein leichtes Abfegen in der Hoffnung, dass der Anstrich schon

„alles festkleben“ wird, beschränken. Insbesondere ist es notwendig, Staub und

abblätterndes oder schlecht haftendes Material zu entfernen.
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PUTZ AUF ZEMENT- ODER KALKBASIS, VORGEMISCHTER PUTZ, GLÄTTPUTZ AUF KALK-ZEMENTMÖRTELBASIS

UND GLÄTTPUTZE FÜR DIE RENOVIERUNG.

Für eine angemessene Karbonatisierung und Härtung mindestens 1 Monat warten.

Mit gründlichem Bürsten oder Waschen mit dem Hochdruckreiniger fortfahren, um

eventuelle Verunreinigungen, wie Schmutz, Smog und andere Schadstoffe zu entfernen. 

Auf die trockenen Oberflächen bei verschiedensten organischen Schlussanstrichen,

Acryl-, Siloxananstrichen, mineralischen oder anderen Schlussanstrichen, wie beim

entsprechenden System beschrieben, anwenden. 

Abblätternde Teile mit dem Schaber oder der Bürste entfernen und mit dem

Hochdruckreiniger den Schmutz, Smog und andere Schadstoffe beseitigen. Beschädigte

Stellen im Putz mit Rasacap 50 oder 400 instand setzen und auf der trockenen

Oberfläche, wie im entsprechenden System beschrieben, fortfahren. 

VORBEREITUNGEN VON 
UNTERGRÜNDEN AUS NEUEM 
MAUERWERK IM FREIEN

VORBEREITUNG VON 
UNTERGRÜNDEN IM FREIEN 
MIT ALTEN ANSTRICHEN

BEI FEUCHTIGKEIT UND AUSBLÜHUNGEN

Ursache des Wassereinstritts beheben. Bei aufsteigender Feuchtigkeit muss der alte

betroffene Verputz bis circa 70 cm über dem sichtbaren, feuchten Rand entfernt werden.

Darauffolgend im Abstand von jeweils 4-5 Tagen drei- bis viermal mit Wasser waschen,

um die Salze zu entfernen. Im Book unter “Die Behandlung von feuchten Mauern”

nachschlagen.

BEI VORHANDENSEIN VON MOOSEN UND SCHIMMEL

Im Book unter “Moose und Algen” nachschlagen.

RISSE

Im Book unter “Phänomen der Rissbildung” nachschlagen.

VERWITTERUNG DES BETONS 

Im Book unter “Schutz und Sanierung von Beton” nachschlagen.

Nachdem kontrolliert wurde, dass die Oberfläche gleichmäßig ist, und dass der Alkali-

und Wassergehalt akzeptable Werte aufweist, kann mit der Isolierung begonnen werden,

indem je nach ermitteltem Behandlungssystem der Primer ausgewählt wird.

CAP Arreghini bietet eine umfangreiche Palette an Primern an, unverseifbare Produkte

mit gutem Eindringvermögen, wie Murisol, Murisol W, Silofix, Silicapfix,

Acrilifix Special, die vielfältige Funktionen haben.

1. Sie verhindern, dass der Großteil, des in der Farbe enthaltenen, Wassers sofort

absorbiert wird. Eine zu hohe Absorption würde eine normale Filmbildung

beeinträchtigen, und die aufgetragene Farbe auf Wasserbasis würde viele ihrer

Eigenschaften, wie Waschbeständigkeit, Widerstandskraft gegen Auskreiden und den

Erhalt des Farbtons verlieren. 

2. Verstärken die Oberflächen, falls diese zum Abbröckeln neigen und verhindern so

die Rissbildung und das Abblättern der Farbe.

Bei der Anwendung verändert sich die Menge der Isolierung je nach

Konstruktionsmaterial, (Zement, Gips, Verputz auf Kalkbasis oder andere) und es muss

darauf geachtet werden nicht zu übertreiben, da nur der Teil, der in den Untergrund

eindringt und das Auskreiden verhindert, nützlich ist. Es ist äußerst wichtig, dass die

Isolierung keine glänzende, lackige Oberfläche bildet, da dies die Atmungsaktivität

stark senken und die Haftung der nachfolgenden Anstriche auf Wasserbasis

beeinträchtigen würde. 

Der Vorzug richtet sich auf die Produkte der CAP Arreghini Murisol oder Murisol W
pigmentiert, da die Malerarbeit mit einem Anstrich weniger durchgeführt werden kann

und die Deckkraft der Farbe verbessert wird. 

PROBLEME DES UNTERGRUNDS
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Bei den Produkten für den Schlussanstrich kann man Systeme wählen:

- AUF SILOXANBASIS SEHR ATMUNGSAKTIV UND WASSERABWEISEND 
- AUF ACRYLBASIS 
- AUF ELASTOMERBASIS GEGEN RISSBILDUNG
- AUF MINERALBASIS 
sowie weitere Systeme wie 

- UNIKOCAP, hergestellt aus Rohstoffen der neuen Generation, die dank ihrer

besonderen Nanotechnologien und Harze sowohl in Innen- als in Außenbereichen

ausgezeichnete Leistungen bieten.

Alle Dispersionsfarben trocknen in 4-6 Stunden und können dann überstrichen

werden. Der vollständige Polymerisierungs- und Erhärtungsprozess ist jedoch

unter optimalen Bedingungen (15-30°C, Feuchtigkeit des Untergrunds <10% und

relative Luftfeuchtigkeit < 65%; bei niedrigeren Temperaturen und höherer

Feuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit und bei einer Luftfeuchtigkeit

>85% trocknet das Produkt nicht) erst nach über 10 Tagen abgeschlossen.

Wenn der Anstrich vor dem vollständigen Trocknen einer Auswaschung durch

Regenwasser oder Kondenswasser (bei Nebel oder Feuchtigkeit über 85%)

ausgesetzt wird, können sich mehr oder weniger große halbglänzende Läufer

bilden. Diese vorübergehende Erscheinung beeinflusst nicht die Beständigkeit des

Produkts und wird durch das Waschen mit einem Hochdruckreiniger oder die

natürliche Regen- und Sonnenaussetzung eliminiert.

Von dem sofortigen erneuten Anstreichen wird abgeraten, da die Erscheinung sich

leicht wiederholen kann.

FÜR DEN UNTERGRUND
ZWECKMÄSSIGE SYSTEME
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SYSTEME AUF SILOXAN-BASIS

PRIMER TROCKNUNG GRUNDIERUNG FARBENSCHLUSSANSTRICH VERBRAUCH DES SYSTEMS ml/m2 ANWENDUNG LEISTUNG

MURISOL W
MURISOL 
SILOFIX 

5/8h Nicht notwendig
Tucano

Spazio 100
Area 115 

SIL 2000 ACTIVE
2 Schichten 110+180

Erhöhte Elastizität
Klassen EN 1062-1 
Glanz: <10 - matt
Feinheit: <100 Mikron-fein
Dampfdurchlässigkeit: 
sd<0,14m - hoch 
Wasserbeständigkeit: 
W<0.1 kg/m2*0,5 Std. - niedrig

MURISOL W
MURISOL 
SILOFIX 

5/8h Nicht notwendig
Tucano

Spazio 100
Area 115 

SIL96 ACTIVE
2 Schichten

110+200

Klassen EN 1062-1 
Glanz: <10 - matt
Feinheit: <100 Mikron-fein
Dampfdurchlässigkeit:
sd < 0,14 m - hoch 
Wasserbeständigkeit:
W<0.1 kg/m2*0,5 Std. - niedrig

MURISOL W
MURISOL 
SILOFIX 

5/8h Nicht notwendig
Tucano

Spazio 100
Area 115 

SIL96 
QUARZO ACTIVE

2 Schichten
110+220

Erhöhte Deckung 
Klassen EN 1062-1 
Glanz: <10 - matt
Feinheit: <300 Mikron-mittel
Dampfdurchlässigkeit: 
sd < 0,14 m - hoch 
Wasserbeständigkeit: 
W<0.1 kg/m2*0,5 Std. - niedrig

VERSCHIEDENE NEUE ODER BEREITS MIT FARBE GESTRICHENE PUTZE

PRIMER TROCKNUNG GRUNDIERUNG FARBENSCHLUSSANSTRICH VERBRAUCH DES SYSTEMS ml/l ANWENDUNG LEISTUNG

THERMOCAP PRIMER
MURISOL W 5/8h Nicht notwendig Tucano SILOXCAP ACTIVE

1000-1,8 kg/m2

1200-2,3 kg/m2

1500-2,8 kg/m2

Dick aufgetragene
Beschichtung
Klassen EN 1062-1 
Dampfdurchlässigkeit: 
sd>0,14m <1.4-mittel 
Wasserbeständigkeit:
W<0.1 kg/m2*0,5 Std.-niedrig 
(empfohlen 1500)

THERMOCAP PRIMER
MURISOL W 5/8h Nicht notwendig Tucano

SILINTONACHINO
ACTIVE

1000-1,8 kg/m2

1200-2,3 kg/m2

1500-2,8 kg/m2

Klassen EN 1062-1 
Glanz: <10 - matt
Feinheit: <100 Mikron-fein
Dampfdurchlässigkeit:
sd < 0,14 m - hoch 
Wasserbeständigkeit:
W<0.1 kg/m2*0,5 Std. - niedrig

VERSCHIEDENE NEUE ODER BEREITS BEHANDELTE, RENOVIERTE, AUSZUGLEICHENDE PUTZE

PRIMER TROCKNUNG GRUNDIERUNG FARBENSCHLUSSANSTRICH VERBRAUCH DES SYSTEMS ml/m2 ANWENDUNG LEISTUNG

SILOFIX 5/8h UNIFIX
Tucano

Spazio 100
Area 115 

SIL 2000 ACTIVE
2 Schichten

110+150+180 Gleicht das Aussehen der
verschiedenen Putze aus.

SILOFIX 5/8h UNIFIX
Tucano

Spazio 100
Area 115 

SIL96 ACTIVE
2 Schichten

110+150+200 Gleicht das Aussehen der
verschiedenen Putze aus.

SILOFIX 5/8h UNIFIX
Tucano

Spazio 100
Area 115 

SIL96
QUARZO ACTIVE

2 Schichten
110+150+220 Gleicht das Aussehen der

verschiedenen Putze aus.

PRIMER TROCKNUNG GRUNDIERUNG FARBENSCHLUSSANSTRICH VERBRAUCH DES SYSTEMS ml/m2 ANWENDUNG LEISTUNG

SILOFIX 5/8h Nicht notwendig
Tucano

Spazio 100
Area 115 

SIL96
QUARZO ACTIVE

2 Schichten
110+220 Hohe Atmungsaktivität.

ENTFEUCHTENDE PUTZE

VERSCHIEDENE NEUE ODER BEREITS BEHANDELTE, SANIERTE, AUSZUGLEICHENDE PUTZE 
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INFORMATIONEN DER PRODUKTE CAP ARREGHINI

MURISOL W
Pigmentierter Mauerprimer auf Wasserbasis
Primer fur̈ Mauerwerk formuliert mit Kunstharzen in wässriger Dispersion mit einer speziellen Technologie, der eine sichere Haftung auf verschiedenen Untergrundarten, Isolierfähigkeit
und Verstärkung gewährleistet. Er garantiert eine gleichmäßige Absorption und somit einen einheitlichen Schlussanstrich und die optimale Haftung der nachfolgenden Anstriche. Die
darin enthaltene Harzart und die speziellen lamellaren Pigmente sorgen für hohe Atmungsaktivität, erhöhte Farbbeständigkeit und weniger Schichten im Anstrichsystem.

MURISOL
Pigmentierter Mauerprimer auf Lösemittelbasis
Pigmentierter, festigender Primer mit spezieller Technologie, der eine sichere Haftung auf verschiedenen Untergrundarten, Isolierfähigkeit und Verstärkung gewährleistet. Er
garantiert eine gleichmäßige Absorption und somit einen einheitlichen Schlussanstrich und die optimale Haftung der nachfolgenden Anstriche. Die darin enthaltene Harzart
und die speziellen lamellaren Pigmente sorgen für hohe Atmungsaktivität, erhöhte Farbbeständigkeit und weniger Schichten im Anstrichsystem.

SILOFIX
Siloxan-Mauerprimer
Primer für Mauerwerk, formuliert mit Kunstfasern in wässriger Dispersion, mit einer speziellen Technologie, die eine sichere Haftung auf verschiedenen Untergrundarten und
Isolierfähigkeit gewährleistet. Er garantiert eine gleichmäßige Absorption und somit einen einheitlichen Schlussanstrich sowie die optimale Haftung der nachfolgenden Anstriche.
Er wurde hauptsächlich für Siloxan-Behandlungen entwickelt.

PRIMER
Pigmentierter Wandprimer auf Wasserbasis
Primer fur̈ wärmedämmende Beschichtungen auf der Basis von Kunstharzen, in wässriger Dispersion, mit einer speziellen Technologie, die eine sichere Haftung auf verschiedenen
Untergrundtypen und eine isolierende und festigende Wirkung gewährleistet. Er garantiert eine gleichmässige Aufnahme, und somit ein einheitliches Endresultat und erzielt
damit die geeignete Verbindung mit den nachfolgenden Anstrichen.

PRIMER

SIL2000 ACTIVE
Elastische Siloxanfarbe für außen
Dispersionsfarbe auf der Basis von Siloxanharzen, die eine optimale Wasserabweisung garantieren und eine dau erha fte Sperre gegen Schimmel und Schmut z bilden. Sie ist
wassera bweisend, atmungsaktiv, leicht aufzutragen und aufgrund der Kompatibilität, sowie der guten Haft-, Ful̈l- und Deckeigenschaften auf verschiedenen Untergru ndarten,
ist sie ideal für die professionelle Anwendung.

SIL96 ACTIVE
Matte Siloxanfarbe für außen
Dispersionsfarbe auf der Basis von Siloxanharzen, die eine optimale Wasserabweisung garantieren und eine dauer hafte Sperre gegen Schimmel und Schmutz bilden. Si e ist
wasse rabweisend, atmungsaktiv, leicht aufzutragen und aufgrund der Kompatibilität, sowie der guten Haft-, Füll- und Deckeigenschaften auf verschiedenen Untergrundar
ten, ist sie ideal für die professionelleAnwendung.

SIL96 QUARZO ACTIVE
Matte auffüllende Acr yl-Siloxan-Farbe für außen
Dispersionsfarbe, wasserabweisend, entsprechend atmungsaktiv, leicht aufzutragen und aufgrund der Komp atibil ität, sowie der gu ten Haft-, Füll- und D eckeigenschaften
auf verschiedenen Untergrundarten, ist sie ideal für die professionelle Anwendung. Qualitätsfarbe auf der Basis von Siloxanharzen, die einen guten Schutz und
Widerstandsfähigkeit der Farbe im Freien gewäh reist et.

SCHLUSSANSTRICH

UNIFIX FINE
Ausgleichende Grundierung
Raue Mauergrundierung, formuliert mit Harzen in Dispersion und Zuschlagstoffen diverser Körnung fur̈ innen und außen. Sie ist sowohl geeignet um verschiedene Untergrun̈de
auszugleichen, als auch als Grundierung zur Verbindung von Untergründen mit alter, synthetischer Farbe und mineralischen Farben auf Silikatbasis.

UNIFIX GROSSO
Ausgleichende Grundierung
Raue Mauergrundierung, formuliert mit Harzen in Dispersion und Zuschlagstoffen diverser Körnung fur̈ innen und außen. Sie ist sowohl geeignet um verschiedene Untergrun̈de
auszugleichen, als auch als Grundierung zur Verbindung von Untergründen mit alter, synthetischer Farbe und mineralischen Farben auf Silikatbasis.

GRUNDIERUNG

SILINTONACHINO ACTIVE
Dickschichtige Siloxanbeschichtung
Beschichtung auf der Basis von Siloxanharzen mit Zusatz von Schimmel- und Algenschutz, bestehend aus Quarz ausgewählter Körnung. Das Siloxanharz wirkt
wasserabweisend und gewährleistet eine dauerhafte Sperre geg en Schim me l und Schmut z. Di e kompakte und gleichmäßige Deckschicht gleicht Unebenheiten des Putzes
aus und daher ist das Produkt in den Farben mit einem Reflexionsindex von >25 auch für den Anstrich bei der Instandsetzung von Wärmedämmsystemen geeignet.

SILOXCAP ACTIVE
Dickschichtige Acr yl-Siloxanbeschichtung
Wandbeschichtung auf der Basis von Acryl-Siloxanharzen mit Zusatz von Schimmel- und Algenschutz. Sie ist wasserundurchlässig, atmungsaktiv und leicht aufzutragen. Der Acryl-
Siloxanharz wirkt wasserabweisend und gewährleistet eine dauerhafte Sperre gegen Schimmel und Schmutz. Die kompakte und gleichmäßige Deckschicht versteckt Unebenheiten des
Putzes, und daher ist das Produkt in den Farben mit einem Reflexionsindex von >25 auch für den Anstrich bei der Instandsetzung von Wärmedämmsystemen geeignet.

SCHLUSSANSTRICH
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ACRYL-SYSTEM

PRIMER TROCKNUNG GRUNDIERUNG FARBENSCHLUSSANSTRICH VERBRAUCH DES SYSTEMS ml/m2 ANWENDUNG LEISTUNG

MURISOL W
MURISOL 

ACRILIFIX SPECIAL 
5/8h Nicht notwendig

Tucano
Spazio 100
Area 115 

K81 
PROFESSIONALE

o
K81 TOPCAP

110+250

Wasserlöslicher Lack erfüllt 
die Kriterien der Verordnung
CE 852 für Räume zur
Lagerung und/oder
Verarbeitung von
Lebensmitteln.

MURISOL W
MURISOL 

ACRILIFIX SPECIAL 
5/8h Nicht notwendig

Tucano
Spazio 100
Area 115 

K81 UNIVERSALE 110+180

Erhöhte Widerstandskraft der
Farbe.
Klassen EN 1062-1 
Glanz: <10 - matt
Feinheit: <100 Mikron-fein
Dampfdurchlässigkeit:
sd>0,14m<1,4 -mittel
Wasserbeständigkeit:
W<0.1 kg/m2*0,5 Std. - niedrig

MURISOL W
MURISOL 

ACRILFIX SPECIAL 
5/8h Nicht notwendig

Tucano
Spazio 100
Area 115 

K81 
QUARZO ACTIVE 110+200

Erhöhte Deckung und Opazität 
Klassen EN 1062-1 
Glanz: <10 - matt
Feinheit: 
>100 <300Mikron-mittel
Dampfdurchlässigkeit:
sd>0,14m<1,4 - mittel
Wasserbeständigkeit:
W<0.1 kg/m2*0,5 Std. - niedrig

MURISOL W
MURISOL 

ACRILIFIX SPECIAL 
5/8h Nicht notwendig

Tucano
Spazio 100
Area 115 

ESTERNO 110+200

Klassen EN 1062-1 
Glanz: <10 - matt
Feinheit: <100 Mikron-fein
Dampfdurchlässigkeit:
sd>0,14m<1,4 -mittel
Wasserbeständigkeit:
W<0.1 kg/m2*0,5 Std. - niedrig

MURISOL W
MURISOL 

ACRILIFIX SPECIAL 
5/8h Nicht notwendig

Tucano
Spazio 100
Area 115 

ESTERNO
QUARZO 110+220

Klassen EN 1062-1 
Glanz: <10 - matt
Feinheit: 
>100 <300Mikron-mittel
Dampfdurchlässigkeit:
sd>0,14m<1,4 -mittel
Wasserbeständigkeit:
W<0.1 kg/m2*0,5 Std. - niedrig

NEUE ODER BEREITS MIT FARBE BEHANDELTE PUTZE

PRIMER TROCKNUNG GRUNDIERUNG FARBENSCHLUSSANSTRICH VERBRAUCH DES SYSTEMS ml/m2 ANWENDUNG LEISTUNG

ACRILIFIX SPECIAL 5/8h UNIFIX
Tucano

Spazio 100
Area 115 

K81 
QUARZO ACTIVE 110+150+200 Gleicht das Aussehen der

verschiedenen Putze aus.

ACRILIFIX SPECIAL 5/8h UNIFIX
Tucano

Spazio 100
Area 115 

SIL96 ACTIVE 110+150+200 Gleicht das Aussehen der
verschiedenen Putze aus.

VERSCHIEDENE NEUE ODER BEREITS BEHANDELTE, RENOVIERTE AUSZUGLEICHENDE PUTZE

PRIMER TROCKNUNG GRUNDIERUNG FARBENSCHLUSSANSTRICH VERBRAUCH DES SYSTEMS ml/l ANWENDUNG LEISTUNG

THERMOCAP PRIMER
MURISOL W 5/8h Nicht notwendig Tucano

MURIPLAST
ACTIVE 

(EMPFOHLEN 1500)

1000-1,8 kg/m2

1200-2,3 kg/m2

1500-2,8 kg/m2

Dick aufgetragene
Beschichtung
Klassen EN 1062-1 
Dampfdurchlässigkeit:
sd>0,14m<1,4 -mittel
Wasserbeständigkeit:
W<0.1 kg/m2*0,5 Std. - niedrig

VERSCHIEDENE NEUE ODER BEREITS BEHANDELTE, RENOVIERTE AUSZUGLEICHENDE PUTZE



ESTERNO
Matte Farbe für außen
Dispersionsfarbe, wasserundurchlässig und entsprechend atmungsaktiv, leicht aufzutragen und aufgrund der Kompatibilität, sowie der guten Haft-, Füll- und
Deckeigenschaften auf verschiedenen Untergrundarten, ist sie ideal für die professionelle Anwendung. Ihre gute Qualität garantiert guten Schutz und
Widerstandsfähigkeit der Farbe im Freien. Die enthaltenden lamellierten Zuschlagsstoffe gewährleisten eine gute, ausgleichende Wirkung.

K81 QUARZO ACTIVE
Matte füllende Farbe gegen Schimmel und Algen
Wasserverdünnbare Farbe, wasserundurchlässig und entsprechend atmungsaktiv, leicht aufzutragen, aufgrund der Kompatibilität, sowie der guten Haft-, Füll- und
Deckeigenschaften auf verschiedenen Untergrundarten, ist sie ideal für d ie professionelle Anwen dung. Die g ute Qualität mit dem ausgezeich neten Schlussanstrich
garantiert maximalen Schutz und Farbbeständigkeit im Außenbereich. 

ESTERNO QUARZO
Matte füllende Farbe für außen
Dispersionsfarbe, wasserundurchlässig und entsprechend atmungsaktiv, leicht aufzutragen und aufgrund der Kompatibilität, sowie der guten Haft-, Füll- und
Deckeigenschaften auf verschiedenen Untergrundarten, ist sie ideal für die professionelle Anwendung. Ihre gute Qualität garantiert einen guten Schutz und
Widerstandsfähigkeit der Farbe im Freien.

MURIPLAST ACTIVE
Dickschichtige Acrybeschichtung
Wandbeschichtung, bestehend aus Quarz mit ausgewählter Körnung in Acrylharzen, in wässriger Emulsion mit Zusatz von Schimmel- und Algenschutz für den
Aussenbereich. Sie ist wasserunduchlässig und atmungsaktiv, leicht aufzutragen und aufgrund der Kompatibilität, sowie der guten Haft- und Fülleigenschaften
und der schnellen Trocknung auf verschiedenen Untergrundarten, ist sie ideal für die professionelle Anwendung.

SCHLUSSANSTRICH

INFORMATIONEN DER PRODUKTE CAP ARREGHINI

MURISOL W
Pigmentierter Mauerprimer auf Wasserbasis
Primer fur̈ Mauerwerk formuliert mit Kunstharzen in wässriger Dispersion mit einer speziellen Technologie, der eine sichere Haftung auf verschiedenen Untergrundarten, Isolierfähigkeit
und Verstärkung gewährleistet. Er garantiert eine gleichmäßige Absorption und somit einen einheitlichen Schlussanstrich und die optimale Haftung der nachfolgenden Anstriche. Die
darin enthaltene Harzart und die speziellen lamellaren Pigmente sorgen für hohe Atmungsaktivität, erhöhte Farbbeständigkeit und weniger Schichten im Anstrichsystem.

MURISOL
Pigmentierter Mauerprimer auf Lösemittelbasis
Pigmentierter, festigender Primer mit spezieller Technologie, der eine sichere Haftung auf verschiedenen Untergrundarten, Isolierfähigkeit und Verstärkung gewährleistet. Er
garantiert eine gleichmäßige Absorption und somit einen einheitlichen Schlussanstrich und die optimale Haftung der nachfolgenden Anstriche. Die darin enthaltene Harzart
und die speziellen lamellaren Pigmente sorgen für hohe Atmungsaktivität, erhöhte Farbbeständigkeit und weniger Schichten im Anstrichsystem.

SILOFIX
Siloxan-Mauerprimer
Primer für Mauerwerk, formuliert mit Kunstfasern in wässriger Dispersion, mit einer speziellen Technologie, die eine sichere Haftung auf verschiedenen Untergrundarten
und Isolierfähigkeit gewährleistet. Er garantiert eine gleichmäßige Absorption und somit einen einheitlichen Schlussanstrich sowie die optimale Haftung der nachfolgenden
Anstriche. Er wurde hauptsächlich für Siloxan-Behandlungen entwickelt.

PRIMER
Pigmentierter Wandprimer auf Wasserbasis
Primer für wärmedämmende Beschichtungen auf der Basis von Kunstharzen, in wässriger Dispersion, mit einer speziellen Technologie, die eine sichere Haftung auf
verschiedenen Untergrundtypen und eine isolierende und festigende Wirkung gewährleistet. Er garantiert eine gleichmässige Aufnahme, und somit ein einheitliches Endresultat
und erzielt damit die geeignete Verbindung mit den nachfolgenden Anstrichen.

PRIMER

K81 PROFESSIONALE
Lack für Mauerwerk auf Wasserbasis
Wasserverdun̈nbare Farbe fur̈ innen und außen, wasserundurchlässig und entsprechend atmungsaktiv, leicht aufzutragen, aufgrund der Kompatibilität, sowie der guten
Haft-, Füll- und Deckeigenschaften auf verschiedenen Untergrundarten, ist sie ideal für die professionelle Anwendung. Ihre gute Qualität bietet maximalen Schutz und
Farbbeständigkeit im Außenbereich mit einem optimalen Schlussanstrich.

K81 TOPCAP 
Glaze wall matt
Matt Wandfarbe für Innen- und Außenanwendungen , hochdeckend , mit sehr kompakte und robuste Oberfläche. Es ist waschbar mit üblichen Reinigungs- und
Desinfektionsmittel mit antibakterieller, das den Anforderungen der Reg. 852/2004 / EG für die Anwendung in all jenen Orten, wo es notwendig ist, einen hohen
Hygienestandard , wie Warenlager für die Lagerung und / oder Verarbeitung verwendet zu halten Lebensmittel, Krankenhäusern, öffentlichen Umgebungen und so weiter.
Das Produkt kann mit dem Abtönsystems AC16 gefärbt sein.

K81 UNIVERSALE
Universelle Superacrylfarbe
Wasserverdun̈nbare Farbe fur̈ innen und außen, wasserundurchlässig und entsprechend atmungsaktiv, leicht aufzutragen, aufgrund der Kompatibilität, sowie der guten
Haft-, Füllund Deckeigenschaften auf verschiedenen Untergrundarten, ist sie ideal für die professionelle Anwendung.

SCHLUSSANSTRICH

UNIFIX FINE
Ausgleichende Grundierung
Raue Mauergrundierung, formuliert mit Harzen in Dispersion und Zuschlagstoffen diverser Körnung für innen und außen. Sie ist sowohl geeignet um verschiedene
Untergründe auszugleichen, als auch als Grundierung zur Verbindung von Untergründen mit alter, synthetischer Farbe und mineralischen Farben auf Silikatbasis.

UNIFIX GROSSO
Ausgleichende Grundierung
Raue Mauergrundierung, formuliert mit Harzen in Dispersion und Zuschlagstoffen diverser Körnung für innen und außen. Sie ist sowohl geeignet um verschiedene
Untergründe auszugleichen, als auch als Grundierung zur Verbindung von Untergründen mit alter, synthetischer Farbe und mineralischen Farben auf Silikatbasis.

GRUNDIERUNG
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INFORMATIONEN DER PRODUKTE CAP ARREGHINI

UNIKOCAP
Hochleistungsfarbe für Außenfassaden
Dispersionsfarbe, wasserabweisend, entsprechend atmungsaktiv, leicht anwendbar und aufgrund der Kompatibilität, sowie der guten Haft-, Füll- und
Deckeigenschaften auf verschiedenen Untergrundarten, ist sie ideal für die professionelle Anwendung. 

SCHLUSSANSTRICH

UNIFIX FINE
Ausgleichende Grundierung
Raue Mauergrundierung, formuliert mit Harzen in Dispersion und Zuschlagstoffen diverser Körnung für innen und außen. Sie ist sowohl geeignet um verschiedene
Untergründe auszugleichen, als auch als Grundierung zur Verbindung von Untergründen mit alter, synthetischer Farbe und mineralischen Farben auf Silikatbasis.

UNIFIX GROSSO
Ausgleichende Grundierung
Raue Mauergrundierung, formuliert mit Harzen in Dispersion und Zuschlagstoffen diverser Körnung für innen und außen. Sie ist sowohl geeignet um verschiedene
Untergründe auszugleichen, als auch als Grundierung zur Verbindung von Untergründen mit alter, synthetischer Farbe und mineralischen Farben auf Silikatbasis.

GRUNDIERUNG
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HYDROPLIOLITE-SYSTEM

PRIMER TROCKNUNG GRUNDIERUNG FARBENSCHLUSSANSTRICH VERBRAUCH DES SYSTEMS ml/l ANWENDUNG LEISTUNG

Nicht 
notwendig n.a Nicht 

notwendig

Tucano
Spazio 100
Area 115 

UNIKOCAP 100+100
2 Schichten

- Hohe Atmungsaktivität
- Sehr matt
- Nur ein Produkt
- Bei niedrigen Temperaturen anwendbar
- Kurze Zeit nach der Anwendung wasserabweisend
- Lange Beständigkeit und Schutz vor Wasser
- Hohe Farbbeständigkeit
Klassen EN 1062-1 
- Glanz: <10 - matt
- Feinheit: >100 <300Mikron-mittel
- Dampfdurchlässigkeit: sd<0,14m-hoch
- Wasserbeständigkeit: W<0.1 kg/m2*0,5 Std. - niedrig

VERSCHIEDENE NEUE PUTZE UND ALTE ANSTRICHE

PRIMER TROCKNUNG GRUNDIERUNG FARBENSCHLUSSANSTRICH VERBRAUCH DES SYSTEMS ml/l ANWENDUNG LEISTUNG

Nicht 
notwendig n.a UNIFIX

Tucano
Spazio 100
Area 115 

UNIKOCAP 150+100+100
3 Schichten

- Hohe Atmungsaktivität
- Sehr matt
- Nur ein Produkt
- Bei niedrigen Temperaturen anwendbar
- Kurze Zeit nach der Anwendung wasserabweisend
- Lange Beständigkeit und Schutz vor Wasser
- Hohe Farbbeständigkeit
Klassen EN 1062-1 
- Glanz: <10 –matt
- Feinheit: >100 <300Mikron-mittel
- Dampfdurchlässigkeit: sd<0,14m-hoch
- Wasserbeständigkeit: W<0.1 kg/m2*0,5 Std. - niedrig

VERSCHIEDENE NEUE PUTZE, ALTE SYNTHETISCHE ANSTRICHE UND AUSZUGLEICHENDE, INSTAND GESETZTE VERPUTZE



INFORMATIONEN DER PRODUKTE CAP ARREGHINI

ELASTO ACTIVE
Elastomer-Faserfarbe gegen Algen und Schimmel
Farbe in wässriger Dispersion auf der Basis von elastischen Acryl-Copolymere mit Polyethylenfasern, frei von Weichmachern, die eine gegen Mikrorissbildung
resistente Beschichtung bilden. Sie ist wasserundurchlässig, entsprechend atmungsaktiv, leicht aufzutragen und aufgrund der Kompatibilität, sowie der guten Haft-
, Füll- und Deckeigenschaften auf verschiedenen Untergrundarten, ist sie ideal für die professionelle Anwendung. 

SCHLUSSANSTRICH

MURISOL W
Grundierung murale a base acqua pigmentato
Primer murale, formulato con resine sintetiche disperse in acqua con particolare tecnologia che permette di garantire sicura adesione su diversi tipi di supporto, capacità
isolante e consolidante. Garantisce omogeneità di assorbimenti e quindi finiture uniformi e ottima adesione per le pitture successive. Per il tipo di resina e dei particolari
pigmenti lamellari in esso contenuti, assicura una elevata traspirabilità, una maggiore resistenza del colore ed un risparmio di strati nel ciclo di pitturazione.

ACRILIFIX SPECIAL
Mauerprimer auf Wasserbasis für außen
Primer fur̈ Mauerwerk formuliert mit kolloidalem Harz in wässriger Dispersion, mit einer speziellen Technologie, die eine sichere Haftung auf verschiedenen Untergrundarten,
Isolierfähigkeit und Verstärkung gewährleistet. Er garantiert eine gleichmäßige Absorption und somit einen einheitlichen Schlussanstrich sowie die optimale Haftung der
nachfolgenden Anstriche. Er wurde hauptsächlich für die Behandlungen mit Acrylsystemen in Außenbereichen entwickelt..

PRIMER
Pigmentierter Wandprimer auf Wasserbasis
Primer für wärmedämmende Beschichtungen auf der Basis von Kunstharzen, in wässriger Dispersion, mit einer speziellen Technologie, die eine sichere Haftung auf
verschiedenen Untergrundtypen und eine isolierende und festigende Wirkung gewährleistet. Er garantiert eine gleichmässige Aufnahme, und somit ein einheitliches Endresultat
und erzielt damit die geeignete Verbindung mit den nachfolgenden Anstrichen.

PRIMER

UNIFIX FINE
Grundierung uniformante
Grundierung murale ruvido, formulato con resine in dispersione e inerti di varia granulometria per esterno ed interno. É idoneo sia per uniformare superfici diverse,
sia come grundierung di collegamento tra superfici con pitture vecchie sintetiche e pitture minerali a base di silicato.

UNIFIX GROSSO
Grundierung uniformante
Grundierung murale ruvido, formulato con resine in dispersione e inerti di varia granulometria per esterno ed interno. É idoneo sia per uniformare superfici diverse,
sia come grundierung di collegamento tra superfici con pitture vecchie sintetiche e pitture minerali a base di silicato.

GRUNDIERUNG
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ELASTORMER-SYSTEM

PRIMER TROCKNUNG GRUNDIERUNG FARBENSCHLUSSANSTRICH VERBRAUCH DES SYSTEMS ml/m2 ANWENDUNG LEISTUNG

MURISOL W
ACRILIFIX SPECIAL 

PRIMER
5/8h Nicht notwendig

Tucano
Spazio 100
Area 115 

ELASTO ACTIVE 110+330
In Übereinstimmung mit 
EN 1062-7 gegen
Rissbildung <250 Mikron

VERSCHIEDENE NEUE PUTZE UND ALTE ANSTRICHE

PRIMER TROCKNUNG GRUNDIERUNG FARBENSCHLUSSANSTRICH VERBRAUCH DES SYSTEMS ml/m2 ANWENDUNG LEISTUNG

ACRILIFIX SPECIAL 5/8h UNIFIX
Tucano

Spazio 100
Area 115 

ELASTO ACTIVE 110+150+330
In Übereinstimmung mit 
EN 1062-7 gegen
Rissbildung <250 Mikron

ALTE ANSTRICHE UND AUSZUGLEICHENDE, INSTAND GESETZTE VERPUTZE



INFORMATIONEN DER PRODUKTE CAP ARREGHINI

SILICAP
Mineralische Außenfarbe auf Silikatbasis
Farbe mit mineralischen Bindemitteln auf Kalium-Silikatbasis. Aufgrund ihrer chemischen Beschaffenheit bildet sie keine Haut, sondern härtet durch chemische
Reaktion mit dem Untergrund. Sie zeichnet sich durch eine hohe Wasserdampfundurchlässigkeit aus, sodass sie die, für ein trockenes Mauerwerk notwendige,
Atmungsaktivität garantiert und daher ist sie für die abschließende Anwendung bei Entfeuchtungssystemen geeignet.

SILICAP FIX
Mauerprimer auf Silikatbasis
Wasserverdünnbarer Primer mit mineralischen Bindern auf der Basis von Kaliumsilikat. Seine chemischen Eigenschaften bilden keinen Film, sondern er erhärtet
durch chemische Reaktion mit dem Untergrund. Geeignet zur Gewährleistung guter Haftung und Verfestigung auf mineralischen Untergründen.

PRIMER

SILICAP
Mineralische Außenfarbe auf Silikatbasis
Farbe mit mineralischen Bindemitteln auf Kalium-Silikatbasis. Aufgrund ihrer chemischen Beschaffenheit bildet sie keine Haut, sondern härtet durch chemische
Reaktion mit dem Untergrund. Sie zeichnet sich durch eine hohe Wasserdampfundurchlässigkeit aus, sodass sie die, für ein trockenes Mauerwerk notwendige,
Atmungsaktivität garantiert und daher ist sie für die abschließende Anwendung bei Entfeuchtungssystemen geeignet.

SILOXSIL ACTIVE
Dickschichtige Beschichtung auf Silikatbasis
Wandbeschichtung, bestehend aus Marmorkörner und Quarz mit ausgewählter Körnung in Acrylharzen, in wässriger Emulsion und Kaliumsilikat mit Zusatz von
Schimmel- und Algenschutz. Aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften härtet sie durch chemische Reaktion mit dem Untergrund. 

SCHLUSSANSTRICH

UNIFIX FINE
Ausgleichende Grundierung
Raue Mauergrundierung, formuliert mit Harzen in Dispersion und Zuschlagstoffen diverser Körnung für innen und außen. Sie ist sowohl geeignet um verschiedene
Untergründe auszugleichen, als auch als Grundierung zur Verbindung von Untergründen mit alter, synthetischer Farbe und mineralischen Farben auf Silikatbasis.

UNIFIX GROSSO
Ausgleichende Grundierung
Raue Mauergrundierung, formuliert mit Harzen in Dispersion und Zuschlagstoffen diverser Körnung für innen und außen. Sie ist sowohl geeignet um verschiedene
Untergründe auszugleichen, als auch als Grundierung zur Verbindung von Untergründen mit alter, synthetischer Farbe und mineralischen Farben auf Silikatbasis.

GRUNDIERUNG
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MINERAL-SYSTEM
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PRIMER TROCKNUNG GRUNDIERUNG FARBENSCHLUSSANSTRICH VERBRAUCH DES SYSTEMS ml/m2 ANWENDUNG LEISTUNG

SILICAP weiß 
Verdünnt zu 30-40% 

mit SILICAP FIX
5/8h Nicht notwendig

Tucano
Spazio 100
Area 115 

SILICAP 
Verdünnt zu 15-20% 

mit SILICAP FIX
110+220

Hohe Atmungsaktivität
Klassen EN 1062-1 
Glanz: <10 - matt
Feinheit: <100 Mikron-fein
Dampfdurchlässigkeit:
sd<0,14m - hoch 
Wasserbeständigkeit:
W>0.1 <0,5kg/m2*0,5 Std.-
mittel

VERSCHIEDENE PUTZE UND NEUE ENTFEUCHTENDE PUTZE

PRIMER TROCKNUNG GRUNDIERUNG FARBENSCHLUSSANSTRICH VERBRAUCH DES SYSTEMS ml/m2 ANWENDUNG LEISTUNG

Nicht notwendig 5/8h UNIFIX
Tucano

Spazio 100
Area 115 

SILICAP 
Verdünnt zu 15-20% 

mit SILICAP FIX
150+220

Hohe Atmungsaktivität
Klassen EN 1062-1 
Glanz: <10 - matt
Feinheit: <100 Mikron-fein
Dampfdurchlässigkeit:
sd<0,14m - hoch 
Wasserbeständigkeit:
W>0.1 <0,5kg/m2*0,5 Std.-
mittel

Nicht notwendig 5/8h UNIFIX Tucano
SILOXSIL ACTIVE
(EMPFOHLEN 1500)

1000-1,8 kg/m2

1200-2,3 kg/m2

1500-2,8 kg/m2

Schichtdicke
Classi EN 1062-1 
Dampfdurchlässigkeit:
sd<0,14m - hoch 
Wasserbeständigkeit:
W>0.1 <0,5kg/m2*0,5 Std.-
mittel

VERSCHIEDENE PUTZE UND NEUE ENTFEUCHTENDE PUTZE



38

KONSULTIEREN SIE AUCH DIE ANDEREN BOOKS CAP ARREGHINI

EINKAPSELUNG VON AMIANT

PHÄNOMEN DER RISSBILDUNG

ART DER VERPUTZE: VORBEREITUNG UND SANIERUNG

PHÄNOMEN DES SCHIMMELS UND DER ALGEN

SCHUTZ UND SANIERUNG VON BETON

WÄRMEISOLIERUNG MIT DÄMMSYSTEMEN THERMOCAP

BEHANDLUNG DER FEUCHTEN WÄNDE

BEHANDLUNG VON METALLEN

BEHANDLUNG VON HOLZ
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