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Finiture per legno

Special UV Satin
Finitura effetto cera a base solvente

Special UV Matt
Finitura opaca, effetto cera a base solvente 

Special W Matt
Impregnante protettivo a base acqua

Rinnova
Olio rigenerante protettivo

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. 

Si consiglia di adattarle alle condizioni specifiche d’impiego. 

Per informazioni più dettagliate consultare la scheda tecnica 

scaricabile dal sito www.caparreghini.it.

Finiture per legno Finiture 
per legno

La linea NOVOLEGNO offre le soluzioni
ideali per proteggere e conservare il legno
all’esterno e all’interno, evidenziandone le
naturali caratteristiche.
La gamma di finiture all’acqua o al solvente
permette di scegliere tra soluzioni con effetto
opaco o satinato. Il film di vernice che si ottiene,
oltre ad essere resistente alle escursioni termiche
e agli agenti atmosferici, assicura un effetto
estetico prolungato.
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NOVOLEGNOlinea NOVOLEGNOlinea NOVOLEGNOlinea



Prodotto adatto per sistemi di verniciatura di manufatti in legno all’interno e all’esterno, impermeabile
all’acqua, facilmente applicabile, ideale per l’uso professionale in quanto dotato di elevata
compatibilità, potere riempitivo e adesione su diversi tipi di impregnanti. Assicura una finitura
caratterizzata da elevata uniformità e da formidabili resistenze sia meccaniche che alle intemperie,
elementi indispensabili per la durata delle applicazioni, utili per salvaguardare nel tempo il
manufatto. La sua alta qualità consente di ottenere la soluzione estetica e tecnica per le diverse
esigenze di verniciatura con un ottimo livello di finitura e con la massima protezione e resistenza
del colore all’esterno anche in situazioni di forte esposizione in condizioni severe. Le caratteristiche
di adeguata elasticità, resistenza al graffio e all’usura generano un film che rimane stabile, bello e
resistente anche alle sollecitazioni dovute alla variazione dimensionale del supporto al mutare delle
condizioni climatiche. 

Special W Matt
Finitura effetto cera a base acqua

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

ELASTICITÀ

Olio incolore rigenerante protettivo per esterno; recupera l’aspetto estetico iniziale dei manufatti
esposti all’esterno restituendo loro l’aspetto originale e rinnovando la vernice consumata
superficialmente dall’esposizione al sole e agli agenti atmosferici in genere. È caratterizzato da
estrema facilità di applicazione in fase di manutenzione. Il trattamento con Rinnova, se fatto
annualmente, prolunga notevolmente la durata della vernice applicata.

Rinnova
Olio rigenerante protettivo

RESISTENZA AGLI UV 
E AGENTI ATMOSFERICI

Incolore.. 

Colori: come da cartella. 
Le tinte sono realizzabili con il sistema Arreghini Colors16. Tra una
produzione e l’altra la tinta può risultare leggermente diversa, è quindi
necessario terminare il lavoro con la stessa produzione. 

20-30 m2/l 8h +5°C +30°C +5°C +30°C

8-10 m2/l 0-10% 6h +5°C +30°C

+15°C +30°C

Prodotto adatto per sistemi di verniciatura di manufatti in legno all’interno e all’esterno, impermeabile
all’acqua, facilmente applicabile, ideale per l’uso professionale in quanto dotato di elevata
compatibilità, potere riempitivo e adesione su diversi tipi di impregnanti. Assicura una finitura
caratterizzata da elevata uniformità e da formidabili resistenze sia meccaniche che alle intemperie,
elementi indispensabili per la durata delle applicazioni, utili per salvaguardare nel tempo il
manufatto. La sua alta qualità consente di ottenere la soluzione estetica e tecnica per le diverse
esigenze di verniciatura con un ottimo livello di finitura e con la massima protezione e resistenza
del colore all’esterno anche in situazioni di forte esposizione in condizioni severe. 
Le caratteristiche di adeguata elasticità, resistenza al graffio e antiusura, generano un film che
rimane stabile, bello e resistente anche alle sollecitazioni dovute alla variazione dimensionale del
supporto al mutare delle condizioni climatiche.

Special UV Satin
Finitura effetto cera a base solvente 

Colori: come da cartella. 
Le tinte sono realizzabili con il sistema
Arreghini Colors 16. Si consiglia di
controllare la tinta con prove preliminari
prima dell’applicazione, poiché il colore
originale di ogni tipo di legno produce
una diversa tonalità finale. Tra una
produzione e l’altra la tinta può risultare
leggermente diversa, è quindi necessario
terminare il lavoro con la stessa
produzione.

10-12 m2/Kg 36h

+5°C +30°C +5°C +30°C

Prodotto impermeabile all’acqua adatto per sistemi di verniciatura di manufatti in legno all’interno
e all’esterno, facilmente applicabile, con buon potere riempitivo e adesione su diversi tipi di
impregnanti; assicura una finitura caratterizzata da elevata uniformità, buona resistenza meccanica,
elasticità e resistenza al graffio, generando un film che rimane stabile, bello e resistente all’usura
nel tempo.
È formulato con filtri UV e resine alchidiche in fase solvente che garantiscono un ottimo livello di
finitura opaca ad “effetto cera”. È disponibile in colorazioni semitrasparenti, che lasciano in
evidenza la venatura del legno, ottenute con pigmenti minerali micronizzati. Le proprietà di
adeguata distensione e bassa tendenza alle colature permettono facili applicazioni con attrezzi
manuali o meccanici che consentono una finitura caratterizzata da elevata omogeneità estetica,
spessore uniforme e adeguata copertura degli spigoli sia nel professionale che nel “fai da te”.

Special UV Matt
Finitura opaca, effetto cera a base solvente

IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA

PENNELLABILITÀ

RESISTENZA AGLI UV  
E AGENTI ATMOSFERICI

ELASTICITÀ

IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA

PENNELLABILITÀ

RESISTENZA AGLI UV E AGENTI
ATMOSFERICI

ELASTICITÀ

Colori: come da cartella. 
Le tinte sono realizzabili con il sistema Arreghini Colors 16.
Si consiglia di controllare la tinta con prove preliminari prima dell’applicazione, poiché il
colore originale di ogni tipo di legno produce una diversa tonalità finale. Tra una produzione
e l’altra la tinta può risultare leggermente diversa, è quindi necessario terminare il lavoro
con la stessa produzione. 

10-12 m2/Kg 36h

+5°C +30°C +5°C +30°C


