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do drewna
Special UV Satin

Impregnat do wykonczen, efekt wosku,
na bazie rozpuszczalnika

Special UV Matt

Impregnat do wykornczen matowych, efekt wosku,
na bazie rozpuszczalnika - 1 ] ] : ; ]
P : _ : Seria  NOVOLEGNO oferuje rozwiqzania

Special W Matt : - . ; idealne dla ochrony i konserwacji drewna na

Wykonczenie na bazie wody, efekt wosku . L. X
zewngtrz 1 wewnqtrz, podkreSlajgc jego

R'““°Y° , . _ naturalne wtasciwosci. Gama wykonczen na
Regenerujacy olej ochronny do drewna | J ) i
bazie wody lub rozpuszczalnika pozwala na

wybor rezultatu matowego lub satynowego.

Zawarte informacje maja charakter orientacyjny. Zaleca sie : ) / C Film 5 ktor y ot rzymu ] emy , op roc Z OdPOV nosci

dopasowanie ich do konkretnych warunkow pracy. W celu uzy- na czynn T A fer yezne, zapewn 05 T

skania s gotowych informacji prosimy zapoznac sie z kartq

techniczng preparatu na stronie www.caparreghini.i y 1 - i dtu v ot I‘W’Cl']’\? € j ekt estet yczny.
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Preparat do malowania, do powierzchni drewnianych zewnetrznych i wewnetrznych, odporna na wode,
fatwo sie nakfada, idealna do zastosowan profesjonalnych, poniewaz posiada zdolnosci dopasowywania sig,
przylegania, wypetniania na réznych rodzajach impregnatéw. Zapewnia jednolite wykonczenie, doskonata
odpornos$é na uszkodzenia mechaniczne jak i na zte warunki atmosferyczne, elementy niezbedne dla dobrego
utrzymania si¢ natozonych warstw i zachowania przez dtugi czas w dobrej kondycji pokrytej powierzchni.
Wysoka jakos¢ preparatu pozwala na uzyskanie swietnych rezultatow estetycznych i technicznych, na
powierzchniach réznego przeznaczenia, z doskonatym wykonczeniem, maksymalna ochrona i trwatoscia
koloru na zewnatrz, rowniez w trudnych warunkach atmosferycznych.

Whasciwosci odpowiedniej elastycznosci, odpornos¢ na zadrapania i zuzycie, tworza film trwaty, fadny i

odporny na zmiany rozmiarow podtoza w wyniku czynnikow klimatycznych.
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Kolory: zgodnie z wzornikiem.

Kolory realizowane w systemie Arreghini
Colors 16.

Zaleca sie weryfikacje koloru i wykonanie
prob przez malowaniem, poniewaz kolor
oryginalny kazdego rodzaju drewna daje
inny efekt koncowy. Miedzy jednq a drugq
produkcjq kolor moze si¢ nieco roznic,
zaleca sie wykonanie pracy w ramach jednej
produkcii.

Impregnat do Wykonczen matowych efekt wosku,
na baZ|e rozpuszczalnika
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Preparat do malowania, do powierzchni drewnianych zewnetrznych i wewnetrznych, odporna na wode,
fatwo sie nakfada, idealna do zastosowan profesjonalnych, poniewaz posiada zdolnosci dopasowywania sig,
przylegania, wypetniania na réznych rodzajach impregnatéw; zapewnia jednolite wykonczenie, doskonata
odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne, elastycznosé i odpornos¢ na zadrapania, tworza trwaty film na
powierzchni, odporny na zuzycie na przestrzeni czasu. Zawieraja filtry UV i zywice alkidowe rozpuszczalne,
ktore gwarantuja uzyskanie matowego wykonczenia o ,efekcie woskowym”. Dostepny w kolorach
potprzezroczystych, przez ktére widac strukture drewna, kolory uzyskuje si¢ za pomoca pigmentow
mikronizowanych mineratéw. Wiasciwosci odpowiedniego rozkfadania sie preparatu na powierzchni i niska
tendencja do sptywania, pozwalaja na tatwa aplikacje zaréwno reczng jak i mechaniczna, ktére pozwalaja na
wykonczenie jednorodne estetycznie, o jednakowej grubosci i odpowiednim pokryciu krawedzi zaréwno

przy malowaniu recznym jak i mechanicznym.

A PRDMIENIE
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Kolory: zgodnie z wzornikiem.

Kolory realizowane w systemie Arreghini Colors 16.
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? Cojit Cojit - kolor moze sie nieco roznic, zaleca sie wykonanie pracy w ramach jednej produkcji.
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Zaleca si¢ weryfikacje koloru i wykonanie prob przez malowaniem, poniewaz kolor
oryginalny kazdego rodzaju drewna daje inny efekt konicowy. Miedzy jednq a drugq produkcjq

Preparat do malowania, do powierzchni drewnianych zewnetrznych i wewnetrznych, odporny na wodg,
fatwo sie nakiada, idealny do zastosowan profesjonalnych, poniewaz posiada zdolnosci dopasowywania sie,
przylegania, wypetniania na réznych rodzajach impregnatéw; Zapewnia jednolite wykonczenie, doskonata
odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne jak i na zte warunki atmosferyczne, elementy niezbedne dla dobrego
utrzymania si¢ natozonych warstw i zachowania przez dtugi czas w dobrej kondycji pokrytej powierzchni.
Wysoka jakos¢ preparatu pozwala na uzyskanie Swietnych rezultatow estetycznych i technicznych, na
powierzchniach réznego przeznaczenia, z doskonatym wykonczeniem, maksymalna ochronga i trwatoscia
koloru na zewnatrz, réwniez w trudnych warunkach atmosferycznych.

Wiasciwosci odpowiedniej elastycznosci, odpornos¢ na zadrapania i zuzycie, tworza film trwaty, fadny i

odporny na zmiany rozmiaréw podtoza w wyniku czynnikéw klimatycznych.
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Bezbarwny olej regenerujacy, ochronny do powierzchni zewnetrznych; wydobywa pierwotny efekt
estetyczny powierzchni, odbudowujac rowniez starty na powierzchni lakier w wyniku ekspozycji na stonce
i inne czynniki atmosferyczne. Charakteryzuje si¢ niezmiernie fatwa aplikacja w fazie konserwacji
powierzchni. Stosowanie preparatu Rinnova, jesli wykonane raz do roku, znaczaco przedtuza zywotnosc

natozonego lakieru.
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