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EIGENSCHAFTEN Oberflächen-Imprägnierlasur für Holz für Außen- und Innenbereiche, hohes 

Eindringvermögen, mit Deckanstrich, der die Maserung des Holzes hervorhebt. Wird 

in verschiedenen halbtransparenten Farbtönen mit besonderes lichtbeständigen 

mikronisierten Mineralienpigmenten angeboten, die den behandelten 

Holzkonstruktionen Farbbeständigkeit und Schutz gegen den Verschleiß durch UV-

Strahlen und Witterungseinflüsse verleihen, unentbehrliche Eigenschaften für eine 

lange Haltbarkeit der Beschichtungen als eine lange Lebensdauer der Konstruktion.    

Die hohe Qualität des Produkts garantiert eine gute Benetzung der Holzporen bei 

geringem Aufquellen der Faser und eine homogene und gleichmäßige Verteilung der 

Farbe, um eine Grundierung zu gewährleisten, die das Haften der Deckanstriche und 

die korrekte Filmbildung derselben erlaubt, was zu optimalen ästhetischen Resultaten 

sowohl bei der professionellen Anwendung als beim „Do-It-Yourself“ führt. Leicht 

aufzutragen mit manuellen oder mechanischen Werkzeugen. 

Dieses wasserverdünnbare natürliche Produkt in wässriger Dispersion ist formuliert mit 

Harzen, Pflanzenölen und Borsalzen, die Schimmel- und U-Strahlenbeständigkeit 

verleihen. Für den maximalen Schutz in Außenbereichen bei intensiver Witterungs- 

und Sonnenaussetzung und zum Verhindern von Salzausblühungen muss das Produkt 

mit einem geeigneten Schlussanstrich überstrichen werden.  

Das das Produkt geruchlos ist, ist es besonders gut für den Gebrauch in  schlecht 

belüfteten Umgebungen geeignet.  Bei der Auswahl der Rohstoffe wurde auf eine 

gute Umweltverträglichkeit und geringe Ausdünstungen geachtet, um negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit und die Sicherheit der Anwender und der in den 

Räumen lebenden Personen zu vermeiden. 

Das Produkt ist frei von organischen Insektiziden und Fungiziden, Erdölprodukten und 

anderen toxischen oder schädlichen Substanzen, weshalb es als Imprägnierlasur beim 

biologischen Bauen verwendet wird. 

 

EIGENSCHAFTEN DES GETROCKNETEN FILMS 

WITTERUNGS- UND UV-BESTÄNDIGKEIT AUSGEZEICHNET 

SCHIMMELGESTÄNDIGKEIT AUSGEZEICHNET 

GLEICHMÄSSIGE FÄRBUNG  AUSGEZEICHNET 

 

AUSSEHEN DER OBERFLÄCHE 

RUSTIKAL OPAK 

 

FARBEN 

Gemäß Mustertabelle. Die Farbpalette kann mit Novolegno W Concentrato  erweitert 

werden. Vor dem Auftragen wird empfohlen, den Farbton immer an Mustern zu 

prüfen, da die Originalfarbe jedes Holztyps einen unterschiedlichen Endfarbton 

bewirkt. Dunklere Farbtöne verleihen einen besseren Schutz vor UV-Strahlen. Die 

Farbe verschiedener Chargen kann leicht voneinander abweichen. Daher muss für 

den Schlussanstrich die gleiche Charge verwendet werden. 
 
 

TECHNISCHE 
DATEN 
 

SPEZIFIKATIONEN 

SPEZIFISCHES GEWICHT 1000 -1100 g/l 

VISKOSITÄT ISO-DIN NF3 Farblos 20-30 s; gefärbt 35-45 s 

TROCKNUNG Berührung 3 Std.; vollständig 8 Std. 

 

TROCKENRÜCKSTAND IN GEWICHT 

7-13% 

 

LAGERUNG 

Das Produkt muss in den Originalbehältern bei einer Temperatur zwischen +5°C und 

+30°C gelagert werden. 
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ANWENDUNGS-
WEISE 

ANWENDUNGSBEREICH 

Als erste Schicht auf unbearbeiteten Oberflächen verschiedener Holzarten wie Türen 

und Fenster im Allgemeinen, Verschalungen und  Trägern im halbtransparenten 

gefärbten Lackierungssystem mit Schlussanstrichen auf Bienenwachs-, Holz- oder 

Leinölbasis, die mit einem Pinsel aufgetragen werden. Anschließend das 

überschüssige Produkt mit einem Tuch entfernen. Kann mit wasserverdünnbaren 

Acryl-Schlussanstrichen übergestrichen werden.  

Ideal für das Imprägnieren von Kieferholzbeschichtungen, Verschalungen und 

Trägern, weil der auf Astknoten und unterschiedliche Absorption zurückzuführende 

Farbunterschied vermindert wird. 

Wenn das Produkt bei niedrigen Temperaturen gelagert wurde, wird empfohlen, es 

vor dem Auftragen auf mindestens +15 °C zu erwärmen. 

Während des Auftragens und der Trocknungszeit ist es unbedingt notwendig, dass die 

Temperatur über +15°C liegt und die Luftfeuchtigkeit geringer als 65% ist. Das Holz 

muss trocken sein, um Salzausblühungen zu vermeiden. Ferner ist es wichtig, dass die 

Räume gut belüftet sind, damit das Wasser besser verdampfen kann. 

Borsalzausblühungen mit einem feuchten Schwamm entfernen, trocknen lassen und 

den Schlussanstrich auftragen.  Zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Färbung 

muss das Produkt während des Gebrauchs öfters umgerührt werden. 

Das Trocknen erfolgt bei Umgebungstemperatur oder im Warmlufttunnel 

(+35°+50°C) und in diesem Fall kann das Abbürsten nach 3-5 Stunden erfolgen, 

was kürzere Arbeitszeiten erlaubt. 

Zum Reinigen der Werkzeuge wird Wasser verwendet.  

  

WERKZEUGE 

Pinsel, Spritzverfahren, Imprägnieranlage. 

 

VERDÜNNUNG 

Gebrauchsfertig. 

 

ERGIEBIGKEIT 

11-13 m
2
/l pro Schicht 

 

AUFTRAGUNGSTEMPERATUR 

+5°C +30°C  

 

ANSTRICHSYSTEM 

Schutz von Türen und Fenstern in Außenbereichen  

System1  

1. Das Holz mit Schmirgelpapier der Körnung 180-220 glätten; 

2. Eine Schicht Novolegno W ai Sali di Boro in der gewünschten Farbe auftragen; 

3. Nach 4-6 Std. eine Schicht Novolegno W Ecofin mit einer Dicke von 120-150 m 

nass auftragen; 

4. Nach 18-24 Std. mit Schmirgelpapier Körnung 240-280 anschleifen oder bürsten 

und eine Schicht Novolegno W Ecofin mit einer Dicke von 120-250 m nass 

auftragen. 

Novolegno W Ecofin kann ersetzt werden durch Cera d’api. 

 

Pflege  

A. Die Oberfläche sorgfältig von Schmutz und Staub befreien; 

B. Eine Schicht Novolegno W Ecofin oder Cera d’Api auftragen. 

 

Falls der Gegenstand in einem schlechten Zustand ist, den Lack bis auf das Holz 

abschmirgeln und bei Punkt 2 beginnen. 
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EINTRAG IN 
PRODUKT-
VERZEICHNIS 

Imprägniergrund für Holz mit Borsalzen, frei von organischen Fungiziden und 

Insektiziden und von Lösemitteln, mit anorganischen mineralischen Pigmenten 

gefärbt, widerstandsfähig gegen Schimmel, wird für die Oberflächenimprägnierung 

von Holz benutzt; durchschnittlicher Verbrauch 85 ml/m
2
. 

 

 

HINWEISE Für eine fachmännische Ausführung der Arbeit müssen unbedingt die Anweisungen 

für die Vorbereitung der Oberfläche befolgt werden, die im Book CAP Arreghini, im 

Anwendungssystem und in technischen Datenblatt enthalten sind. 

Die angegebenen Technischen Informationen haben reinen Anhaltswert. Es wird 

empfohlen, dieselben den spezifischen Einsatzbedingungen anzupassen. Die 

Spezifikationsdaten und die technischen Informationen beziehen sich auf eine 

Umgebungstemperatur von +23°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65%.  

Unter anderen Bedingungen ändern sich die Daten und folglich auch die Zeiten 

zwischen den verschiedenen Vorgängen. 

Unsere Anwendungshinweise für die Produkte basieren auf Beobachtungen und den 

von uns durchgeführten, gründlichen Untersuchungen. Außerdem wurden auch die 

Erfahrungen bei der praktischen Anwendung in Betracht gezogen. Dennoch ist es, 

aufgrund der großen Vielfalt der Untergründe und Anwendungsbedingungen 

unerlässlich, vor der Verwendung, die Eignung und die Wirksamkeit durch Proben auf 

dem zu behandelnden Untergrund, zu überprüfen.   
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