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ОПИСАНИЕ Висококачествено прозрачно матово покритие с меко покритие на 
допир за вътрешна употреба, което придава на обработената 
повърхност приятен кадифен ефект, подобен на мекотата на кожата. 
Продуктът има ниско въздействие върху околната среда с почти нулеви 
емисии, за да се запази благосъстоянието на потребителите и хората, 
живеещи в околната среда. 
 

СЪСТАВ Продукт, формулиран с акрилни смоли във водна емулсия, пълнители и 
специални добавки 

СВОЙСТВО НА 
ПРОДУКТА 

 

 СТОЙНОСТ МЕТОД 
ДИФУЗИЯ НА ВОДНИ ПАРИ  GOOD  
УСТОЙЧИВОСТ НА УДАР ОТЛИЧЕН  
УЛАВЯНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНИЯ НИСЪК  
Устойчивост на пране (след 5 
дни)  

ОТЛИЧЕН  

ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ПО ТЕГЛО  38 - 42% Вътрешен 
PF25 

НИВО НА БЛЯСЪК Блясък < 5 Вътрешен 
PF6 

Време за сушене Overcoatable 3h 
Завършете 5 дни 

 

Вътрешен 
PF2 

ДАННИ ЗА 
СПЕЦИФИКАЦИ
ЯТА  

 СТОЙНОСТ МЕТОД 
Специфично тегло 1010 - 1110 g/l  Вътрешен 

PF3 

ЖИВОТ НА 
РАФТА 

Минимум 1 година, съхраняван в неотворена оригинална кутия при 
температури между +5°C и +30°C. 

ЦВЕТОВА ГАМА Според конкретната цветова таблица. Цветовете могат да бъдат 
постигнати със системата Arreghini Colors 16. Между едно и друго 
производство цветът може да се различава леко, затова е необходимо 
работата да се завърши със същото производство. 

ТИПИЧНО 
ИЗПОЛЗВАНЕ  
 

Идеален финиш за създаване на фин декоративен ефект с контрастни 
цветове и мек ефект на допир, независимо дали става въпрос за 
обществена или частна зона. Окончателният ефект зависи от ръчните 
умения на декоратора и от количеството нанесен продукт; затова 
образците са приблизителни. 
Може да се използва върху шлайфани и идеално гладки повърхности. 
Преди да започнете работа по декориране, препоръчваме да тествате 
върху панел с мостра. 
За постигане на по-голям ефект на мекота на допир, нанесете един или 
повече слоя Skin Soft Touch Finitura, ако е необходимо. За да се получи 
равномерна повърхност, работата трябва да се извършва от един 
декоратор, като се използват едни и същи инструменти и се нанася 
непрекъснато мокро върху мокро по цялата стена без прекъсване. 
Измийте инструментите с вода веднага след употреба. 
 

ИНСТРУМЕНТИ 
 

Четка Spalter 

ИЗТЪНЯВАНЕ НА 
 

Макс. 15% обем с вода 

ПОКРИТИЕ 13-15 m2 /l на слой 
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ПРИЛАГАЙТЕ 
 

+5°C +30°C 

 
 
------- 
    
 
СИСТЕМА ЗА 
ПОКРИТИЯ 

1-гипсокартон, мазилки на циментова основа, хоросанова мазилка, 
хидравлична вар, изглаждане на мазилки, стоманобетон, нов сглобяем 
бетон и стари миещи се бои без плесен 
 

 Фон  
В случай на груби и неправилни мазилки, нови или вече боядисани, 
почистете повърхността, като отстраните всички отделящи се части, и я 
загладете с Jolli или Stuccocap. Върху суха основа нанесете един или повече 
слоя Ecolora Absolutecap в цвят, избран от цветовата карта Skin Soft Touch. 
Броят на слоевете Ecolora Absolutecap, които трябва да се нанесат, зависи 
от покривността на избрания цвят и вида на основата. 
  

 Довършителни работи  
След 3 часа нанесете първия слой от SKIN SOFT TOUCH COLOR BASE в 
същия цвят като грунда, за да получите равномерен резултат; след 3 часа 
нанесете SKIN SOFT TOUCH COLOR BASE в контрастен цвят с помощта 
на четка Spalter, за да получите меки нюанси, като внимавате да 
покриете цялата повърхност. 

 
 2 - Дървени продукти от различни видове 
 Фон  

Шлайфайте дървото първо с 80-градусова шкурка и след това със 150-
градусова шкурка. Нанесете един слой Opakite W, 100-120 120 �m мокър. 
След 6 часа почистете с четка или шлайфайте със 180-градусова хартия и 
нанесете един или повече слоя Ecolora Absolutecap в цвят, избран от папката 
Skin Soft Touch. 
  

 Довършителни работи  
Процедирайте, както е описано в системното приложение 1 

 
  3 - Нови опори от поцинковано желязо, желязо, алуминий, леки сплави 
 Фон  

Почистете добре и отстранете всички мазнини от основата с разредител 
Nitro NV 5000. 
Върху сухата основа нанесете Chromocap W. След 8 часа нанесете един 
или повече слоя Ecolora Absolutecap в цвета, избран от цветовата таблица 
Skin Soft Touch. 
 

 Довършителни работи  
Процедирайте, както е описано в системно приложение 1. 

 
ЕЛЕМЕНТ ОТ 
СПЕЦИФИКАЦИЯТА 

Висококачествено матово цветно интериорно покритие на базата 
на акрилни смоли във водна емулсия и специални пълнители и 
добавки, което придава на обработената повърхност мек ефект на 
кожа и деликатно засенчен вид. Продуктът е подходящ за 
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вътрешна употреба като финишно покритие за миещи се бои на 
водна основа със среден разход от 0,140 ml /m2 в два слоя. 
 
 

ИНСТРУКЦИИ  За да се извърши работата по правилен начин, е необходимо да се 
спазват стриктно инструкциите за подготовка на повърхностите, 
съдържащи се в книгите CAP Arreghini. Тази техническа 
информация е предназначена за грубо ръководство. Въпреки това, 
поради огромното разнообразие от среди и условия на приложение, 
от съществено значение е да се провери пригодността на продукта 
и да се тества ефективността върху проба. Данните от 
спецификацията и техническата информация са изчислени при 
температура +23°C и относителна влажност на околната среда 
65%. При различни условия данните и интервалите от време между 
двете фази на горепосочената система за нанасяне на покритие 
могат да варират. 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 


